Dane aktualne na dzien: 01-08-2025 16:25

Link do produktu: http://www.skladnicamaszyn.pl/agregat-scierniskowy-smok-1-8m-as18k3sz-p-511.html

Agregat scierniskowy SMOK
1,8m AS18K3SZ

Cena brutto 10 450,00 zt

Cena netto 8 495,93 zt

Opis produktu

Agregaty Sciernikowe SMOK AS18-30 K3SZ2 ktérych przednia czes¢ to nic innego jak trzybelkowy masywny
kultywator $cierniskowy (100x100x6) do ktérego zamocowano elastyczne zeby sprezynowe skutecznie
unikajgce uszkodzen zakonczone redlica sercowa. Watu strunowego pojedynczego wzmacnianego o petnych
talerzach i grubosciennej rurze na catej swej dtugosci ¢$450 ktéry skfada sie z dwéch watdw, podziat taki
zastosowano w celu zmniejszenia obcigzen pracujacych tozysk + sekcje kruszaco-ugniatajaca, ktéra jest
zbudowana z dwdch rzeddéw watéw strunowych wzmacnianych o petnych przettaczanych talerzach i rurach na
catej swej dtugosci lewo i prawo skretnych o srednicy $320mm i posiadajaca 8 strun zebatych. Budowa ram tych
watéw po zewnetrznej réwnolegle do ramy kultywatora, a skosnie wewnatrz, umozliwia prace obydwoma watami
na catej swej szerokosci. Do regulacji nacisku pracy sekcji tylnych podwdjnych watéw strunowych zastosowano
uktad przegubowy z rozwigzaniem zastrzezonym w urzedzie patentowym RP. tzw. waty wahaczowe z dociskiem
zastosowane miedzy innymi w agregatach uprawowych Herkules i Apollo. Miedzy pierwszym a drugim modutem
zamontowano uktad przegubowy stuzgcy do ptynnego hydraulicznego regulowania gtebokosci pracy agregatu
Zalecany do pracy na glebach lekkich i Srednich.

Wszystkie elementy ramy sa poddawane procesowi sSrutowania po czym zostaje natozona warstwa lakieru

proszkowego.
SMOK AS18-30 K35Z2
Szerokos$¢ [m] Synbol llo$¢ zebow Masa [kg] Moc [KM]
1,8 AS18K3572 7 840 60+75
2,2 AS21K35Z72 9 960 75+90
2,6 AS26K35Z2 11 1180 90-+105
3,0 AS30K35Z2 13 1250 105+120
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