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Agregat uprawowy APOLLO z
watem strun. na wahaczach
AUA 28 (2,8m) na tozyskach

 tel 509-937-944  skiadnicar

Opis produktu

I UWAGA!
Wszystkie nasze agregaty sprzedajemy tylko na tozyskach, nie na tarszych tulejkach jak konkurencja sprawdz
to.

Agregat uprawowy APOLLO typu AUA 18 + 32 stanowigcy zestaw kultywatora uprawowego ( zeby sprezynowe lekkie ) z watem strunowym
podwdjnym jest przeznaczony do uprawy uzupetniajacej, po wykonanej orce lub gteboszowaniu w celu przygotowania gleby do siewu lub
sadzenia. Agregat uprawowy APOLLO typu AUA 18 +32 stuzy do spulchniania i wyréwnywania gdrnej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia
bryt, niszczenia chwastéw. Moze by¢ stosowany do mieszania z glebg uprzednio wysianych nawozéw mineralnych. Nadaje sie przede wszystkim
na gleby lekkie i Srednie. Agregat jest urzagdzeniem zawieszanym na trzypunktowym uktadzie podnosnika hydraulicznego TUZ ciggnika. Sktada
sie on z kultywatora z kotami kopiujacymi i watu strunowego podwdjnego.
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Typy agregatow uprawowych APOLLO

Lp Parametr N N - N N N
ATA | ATUA | ATA | ATA | ATA | ATA
18 21 24 28 30 i
L Szerokoscrobocza [m ] 18 2], 24 28 30 2 L5
. Typ kultywatora KUH KUH KUH KUH KUH KUH
“ | uprawowego HERMES 13 21 24 2 30 2
Symbol wah WSPH | WSPH | WSPH | WsPH | WsPH | WSPH
3 podwanego HEROS 18 21 24 23 30 32
(oS¢ sekeji) (2) (2) (2) (3) (3 (3)
Liczha zebow - - 2 " s
L N e ! 24 Z: =L 2
s Glebokoic pracy » - - s ca g
5 lltywatora [mm] 130 130 130 130 130 130
Predkosc robocza ey e o a o e
] [kmh ] 10 10 - 10 -10 10 10
7 | Predkoséwamsporows | 4 05 | 4015 | @015 | do13 | dol3 | dols
[kmh]
T i 30 30 30 30 30 30
[em]
Wymizry gzbarytows
agregatu (polozenie
spoczynkows) s s o e
9 | Cdmgos¢  [mm] | 2730 | 2730 | 2730 | 1730 1730 1730
- szerckodé [ mm ] 187 2170 2470 2870 3070 3270
- wysokosé¢ [ mm ] 1050 1050 1050 1030 1030 1050
Klasa cizgnika
10 | wspélpracujacego 0.9 0.9 14 14 14 14
(agregat)
Poziom hatzsu
11 | pracujacego agregatn 0 70 0 w 70 70
nie przekracza [dB ]
12 Masz zgregatn [ke ] 350 410 4735 585 643 683
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