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| Kabina do kombajnu CLAAS
| Mercator 60 Naglak

Cena brutto 8 200,00 zt

Cena netto 6 666,67 zt

Opis produktu

Kabiny do kombajnéw CLASS wykonywane sg z profili stalowych o przekroju prostokatnym. Konstrukcja kabin w petni
zabezpiecza operatora przed zapyleniem oraz wptywem warunkéw atmosferycznych. Szyby wykonane sg z bezpiecznego
szkfa hartowanego i sg osadzane w gumowej uszczelce, ten sposéb mocowania szyb zapewnia bardzo prosta, szybka i tania
ich wymiane w razie ewentualnego sttuczenia. Daszek oraz $ciany boczne i tylna zostaty wyklejone tapicerkg o wtasciwosciach
wygtuszajacych i termoizolacyjnych. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosuje sie kilkuwarstwowg powtoke lakierniczg z farb
epoksydowych i poliuretanowych. Kabina jest wyposazona w system wentylacyjny, zapewniajacy odpowiedni nawiew
Swiezego, czystego powietrza.

W wyposazeniu kazdej kabiny znajduje sie komplet Srub i uszczelek potrzebnych do montazu kabiny na kombajnie.

WYPOSAZENIE:

« Filtr oczyszczajacy powietrze

« pieciopunktowy system nawiewdw wentylacyjnych z dwustopniowg regulacja obrotéw
wentylatora

- dodatkowy wentylatorek z boku kabiny

« uchylna ramka w tylnej czesci kabiny utatwiajgca widocznos$¢ oraz obserwacje
zawartosci zbiornika

- uchylna ramka z prawej strony kabiny

- sitowniki gazowe w obu ramkach oraz drzwiach

. daszek wykonczony tapicerka z izolacjg termicznag

. tylna Sciana oraz boki wykonczone tapicerka termoizolacyjng

. cztery halogeny z przodu i jeden z tytu

. instalacja elektryczna na przekaznikach

- dwa lusterka

« wycieraczka

. lampka w kabinie

. zaluzja przeciwstoneczna

« szyby przyciemnione odbijajgce promienie stoneczne

- szyba przednia catkowita, bez szybki w podtodze
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