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Opryskiwacz sadowniczy
zawieszany TADLEN 400L
model: TL400S + Włoskie
końcówki + 3 zbiorniki
Dostępność Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Opis produktu
OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL400S,  Z POTRÓJNYM ZBIORNIKIEM- 400L NA OPRYSK+ZBIORNIK
MYCIA RĄK+ ZBIORNIK MYCIA OPRYSKIWACZA

Opryskiwacz TL400s przeznaczony jest do wykonywania zabiegów ochrony roślin i rozprowadzania płynnych
nawozów mineralnych. 

Mosiężna obrotowe Włoskie głowice w wkładkami CERAMICZNYMI ALBUZ

Mocna Pompa PS-100 ZEFIREK

przystawka kolumnowa do roślin jagodowych
 

Dane techniczne

Wyszczególnienie Jednostki Wartość

Wymiary transporowe:
- długość

- szerokość
- wysokość

m
m
m

1,55
1,25
1,70

Masa własna kg 230

Nacisk na zaczep kG 645

Pojemność nominalna zbiornika głównego l 400

Typ przystawki wentylatorowej 4028

Wydajność powietrza m3/h 20 000

Liczba rozpylaczy szt. 14 lub 24

Zapotrzebowanie mocy kW 8,8

Nominalna wydajność pompy l/min 60

Zawór sterujący ZSF

Dawkowanie cieczy l/ha 60÷1000

Wydajność opryskiwacza (W01) ha/h 3,5÷4,4

Zakres prędkości roboczych km/h 3÷9
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Prędkość transportowa km/h do 20

Ciągnik współpracujący Ursus C360, MF 255 lub
podobny
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