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Glebogryzarka podkoronowa
MCMS GS-80/R

Opis produktu

Glebogryzarka sadownicza jest maszyną zawieszaną na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ),
przeznaczoną do współpracy z ciągnikami rolniczymi klasy 0,6 ÷ 0,9T. Napęd przekazywany jest poprzez wałek

przekaźnika mocy z WOM ciągnika.
Glebogryzarka sadownicza ma szerokie zastosowanie w sadach i jagodnikach owocowych. Służy do spulchniania

międzyrzędzi w sadach i jagodnikach, niszczenia chwastów, wprowadzania nawozów do gleby.
Konstrukcja maszyny została wykonana ze spawanych i skręcanych elementów stalowych.

 

- typ maszyny zawieszana

- szerokość robocza 800 mm

- głębokość robocza 60 mm

- typ wysuwu ręczny/hydrauliczny

- wysuw boczny 250 mm

- zapotrzebowanie mocy 20 KM

- ilość noży roboczych 16 szt.

- masa 230 kg

- źródło napędu przekładnia kątowa+ WOM
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- wymiary gabarytowe: długość 750 mm, szerokość 1650 mm, wysokość 900 mm

FILM PRZEDSTAWIAJĄCY PRACĘ MASZYNY:
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