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Głębosz BOMET 3 zęby
MUSCA U476

Opis produktu
GŁĘBOSZ 4150,- + KOŁA KOPIUJĄCE 720,- + ZGRZEBŁO 1560,- = 6430,- 

 

Głębosz Musca przeznaczony jest tylko do głębokiego spulchniania gleby, a współpracujące z nim zgrzebło rozgrabia i wyrównuje powierzchnię wypiętrzonej gleby, co ogranicza parowanie
wody z gleby i przyspiesza wschody nasion osypanych podczas zbioru. Zabieg należy stosować na polach z występującą „podeszwą płużną”, najlepiej po zbiorach, gdy gleba jest przesuszona,
a na zgłęboszowanym polu nie należy zbyt wcześnie wykonywać kolejnych zabiegów, aby ograniczyć ponowne ugniatanie gleby. Głębosz może być również stosowany do przygotowania
gleby przed sadzeniem drzew owocowych, krzewów jagodowych oraz roślin głębokokorzeniących się.

Parametry techniczne konstrukcji odpowiadają normom i standardom europejskim w zakresie bezpieczeństwa obsługi i ergonomii, a jej wysoką efektywność uzyskano dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych, wspomaganych techniką komputerową, metod projektowania i konstruowania. Dzięki parametrycznemu modelowaniu konstrukcji w systemie 3D oraz wszechstronnym
analizom konstrukcji za pomocą systemów MES, w krótkim czasie uzyskano rozwiązania zoptymalizowane pod względem trwałości i wytrzymałości.

Głębosz zbudowany jest z ramy o mocnej konstrukcji, na której mocowane są elementy robocze redlice o długiej grządzieli. W ofercie dostępne są głębosze 1-zębowe, 2-, 3- i 4-zębowe o
rozstawie zębów 75 cm. Efektywna głębokość pracy głębosza to 45 cm, aby zachować odpowiednią jakość i efektywność pracy głębosza zapotrzebowanie mocy na jeden ząb wynosi ok. 30
kW.

Dane techniczne
 Symbol maszyny - U476/2 U476/3 U476 U476/1

 Ilość zębów szt. 1 2 3 4
 Głębokość robocza mm do 450
 Rozstaw zębów m - 1,50 0,75 0,75
 Szerokość zgrzebła m - 2,25 2,25 3,00
 Masa maszyny kg 290 375 425 500
 Masa maszyny z
kołami

kg 340 425 475 550

 Masa maszyny ze
zgrzebłem

kg - 455 505 610

 Zapotrzebowanie mocy kW / KM 24 / 32 47 / 64 71 / 96 94 / 128
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