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Nagrzewnica wodna SIROCCO
SAHARA B kratka 12V 7,9KW
Cena brutto 655,00 zł

Cena netto 532,52 zł

Numer katalogowy 01702003

Opis produktu
N

Nagrzewnica Sahara 12V o dużej mocy grzewczej

Nagrzewnica wodna Sahara jest jedną z większych modeli urządzeń od firmy Sirocco.
Nagrzewnica charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, trwałością, niezawodnością
oraz wysoką wydajnością wentylatora. Dzięki swoim dużym rozmiarom posiada dużą moc
grzewczą )zależną od modelu) dochodzącą aż do 8,2kW, z najmniejszą możliwą 6,6kW.
Dostępne napięcie zasilania urządzenia to 12V lub 24V a moc wentylatora 135W.

Maksymalna moc wentylatora w nagrzewnicy wodnej Sahara to 425m3/h oraz minimalna

350m3/h.

Dodatkowo nagrzewnica posiada dwa króćce wody o średnicy 16mm, która można umieścić
zarówno z lewej lub prawej strony urządzenia. Sahara posiada 3 prędkości pracy.

Nagrzewnica wodna 12V / 24V może zostać zastosowana zarówno w przedziałach i
kabinach busów, autobusów, cemperów oraz w ciągnikach rolnych czy łodziach (zależnie od
dostępnej przestrzeni do zabudowy).

Różnice między modelami nagrzewnicy wodnej Sahara:

B: brak frontu / napięcie 12V i 24V / wydajność went. 425m3/h / moc grzewcza 7,9kW,
C: 4x kwadratowe kratki / napięcie 12V i 24V / wydajność went. 350m3/h / moc

grzewcza 6,6kW,
D: 4x dyfuzory 0° / napięcie 12V i 24V / wydajność went. 350m3/h / moc grzewcza

6,6kW,
F: 4x regulowane dyfuzory z klapkami / napięcie 12V / wydajność went. 350m3/h / moc
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grzewcza 6,6kW,
H: 4x dyfuzory 90° / napięcie 12V / wydajność went. 350m3/h / moc grzewcza 6,6kW.

Sahara B-C-D-F-H - specyfikacja:

Napięcie zasilania: 12V / 24V,
Moc wentylatora: 135W,
Waga: 3,1 kg,
Wydajność wentylatora: 425m3/h (B) / 350m3/h (C-D-H-F),
Moc grzewcza: 8,2kW (B) / 6,6kW (C-D-H-F),
Króćce wody: 16 mm,
3 prędkości pracy.
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