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Rebak walcowy REMET R-100

4-NOZOWY

Opis produktu

Opis szczegétowy

Rebak walcowy R-100 STANDARD przeznaczony jest do ciecia gatezi o Srednicy do 9 cm, w catosci zaprojektowany i
wykonany przez REMET CNC TECHNOLOGY. Konstrukcja mechanizmu tngcego spawana w petni rozbieralna, zapewniajaca
odpowiednia sztywnos¢ i trwatos¢é. Mechanizm tnacy wykonany precyzyjnie na centrum obrébczym CNC, z jednego zatozenia,
aby zapewni¢ odpowiednia jako$¢, doktadnosci oraz wspétosiowos¢ co przektada sie na dtuga zywotnos¢ podzespotéw jak i
catego urzadzenia. Rebak mozna wyposazy¢ w koto zamachowe/pasowe oraz w pojedynczg lub podwdéjng workownice oraz w

sktadany przenosnik tasmowy, mozliwos¢ wysypu wzdtuz lub na bok.

Specyfikacja
konstrukcja spawana (w petni rozbieralna)

regulowany przeswit miedzy nozowy
hartowane indukcyjnie kota zebate

dtugi rozktadany lej wrzutowy

zaczep kulowy do przyczepki

tréj-punktowy uktad mocowania do ciggnika

Minimalna/zalecana moc

llos¢ nozy tnacych

Zalecane obroty napedu WOM
Kierunek obrétéw watka WOM
Maksymalna srednica ciecia gatezi

Dtugos¢ ciecia zrebki

Wydajnos¢ maksymalna

Szerokos¢ wewnetrzna mechanizmu tnacego
Wykonanie nozy tnacych

Grubos¢ nozy

Srednica kot zebatych (hartowane indukcyjnie)
Lej wsadowy (wymiary)

System mocowania rebaka

Zaczep do przyczepki uciag

Waga

Ochrona przed przeciazeniem

Wat pod koto zamachowe

dodatkowy tylny watek pod koto zamachowe/pasowe

15/ 25 km

4 lub 6

ok. 540 obr/min
prawostronny

suche twarde drewno 70 m
swieze miekkie drewno 90
swieze twarde drewno 80 1
uktad 4 nozowy 9-18 cm
uktad 6 nozowy 7-14 cm

8 m3/h

180 mm

Stal HARDOX typ 500

10 mm

180 mm

620/380 mm

Tréjpunktowy uktad zawies
1000 kg

145 kg

Wymagany wat przekazu nr
(wat przegubowo-teleskop
935mm
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