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Rozrzutnik obornika
CYNKOMET jednoosiowy
N-100 "DZIK" 800kg

Dostepnos¢ Na zamoéwienie (oczekiwanie okoto 3 tyg.)

Opis produktu

ROZRZUTNIK DOSTEPNY NA ZAMOWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOLO 3 TYGODNI.
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Mini rozrzutnik Cynkomet ,Dzik" jest jednym z najbardziej zaskakujgcych i bezkompromisowych
rozwigzan dostepnych na rynku. Myslg przewodnig tworcow mini rozrzutnika byto wyjscie
naprzeciw rosngcym potrzebom posiadaczy maszyn ogrodowych o parametrach dalekich od
tych znanych z tradycyjnych ciggnikéw rolniczych. Maszyna wyposazona w naped mechaniczny
z kot jezdnych, moze zostac potgczona z traktorkiem ogrodowym lub quadem. ,Dzik" sprawdza
sie idealnie w gospodarstwach ze stadami liczgcymi nie wiecej niz 10 zwierzat(krow, koni,
owiec). Jest to takze idealne rozwigzanie dla sadownikéw. Mini rozrzutnik charakteryzuje sie
prosta i bezawaryjng konstrukcjg opartg na markowych podzespotach i ocynkowanych ogniowo
elementach stalowych.

. adapter A2H topatkowy napedzany z kot jezdnych
. posuw mechaniczny napedzany z kot jezdnych
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. Sciana tylna przed adapterem

. zaczep typu ,hak” lub kulowy

. podpora dyszla z kétkiem ogumionym

. ostona adaptera

IDANE TECHNICZNE

WYMIARY GABARYTOWE

?adowno??
masa w?asna
d?ugo??
szeroko??

800 kg
350 kg
2755 mm
1380 mm
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SPECYFIKACJA
SZCZEGO?0WA

wysoko??
wymiary skrzyni
?adunkowej
(d?ugo?? x szeroko?? x
wysoko??)
pojemno?? ?adunkowa
wysoko?? pod?ogi od
pod?0?a
typ ogumienia
rozstaw k6?
grubo?? pod?ogi/ ?cian
pr?dko?? transportowa /
robocza

735 mm
1400 x 700 x
400 mm

0,52 m®
345 mm

23x8,50-12
1120 mm
3/3mm
15 km/h
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