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Link do produktu: http://www.skladnicamaszyn.pl/wspomaganie-kierownicy-ursus-c-360-3p-silownik-montowany-do-osi-
plaskiej-naped-z-rozrzadu-p-964.html

Wspomaganie kierownicy
= URSUS C-360-3P - sitownik

. . -
® 1'3‘;. montowany do osi ptaskiej,
FiEYom 4 naped z rozrzadu
Cena brutto 2 920,00 zt
Cena netto 2 373,98 zt
Numer katalogowy WSP 3P POP AGRI

Opis produktu
PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY URSUS C-360-3P

DO CIAGNIKOW Z PRZEDNIA OSIA PLASKA

W ZESTAWIE MIEDZY INNYMI:
CYLINDER POPRZECZNY MONTOWANY MIEDZY KOLAMI
POMPA Z NAPEDEM Z ROZRZADU

3 LETNIA GWARANCJA !!!

Uwaga!
Drazek poprzeczny nie wchodzi w sktad zestawu!

Jedyne takie wspomaganie na rynku, ktére jest w 100% kompletne, pasuje do
kazdego ciggnika

URSUS C-360-3P posiadajgcego przednig o$ ptaska.

Montaz polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych
czesci z zestawu.

Nie trzeba dokupowac dodatkowych czesci, nie trzeba w zaden sposdb na trwate
przerabiac ciggnika.

Zestaw szczegdlnie polecany do ciggnikéw, ktére majg zamontowanego tura.
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Pasuje do kazdego rocznika ciggnika i do kazdej kabiny.

Uwaga!!! Do prawidtowego zamontowania sitownika na przedniej osi ptaskiej,
wymagane jest zamontowanie

czopu zwrotnicy oraz dzwigni zwrotnicy na dolnym (ostatnim) podtoczeniu na
sworzniu gtéwnym.

Zestaw przeznaczony do ciggnikéw pracujgcych w ciezkich
warunkach w gospodarstwach rolnych.
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